
原 因 

  冷却循環水は多くの不純物を含んでおり、これは

冷却に伴い、水分を蒸発して濃縮します。また、外

気から各種のガスとともに細菌類が循環水中に入り

こみ、これらの不純物を栄養源とし繁殖します。 

藻や細菌類によるバイオフィルムは、循環水温度

が約３０～３５℃となる夏季に繁殖が活発になり高

圧カットや散水皿の閉塞等の障害発生が多発しま

す。 

 

 

 

 

 

 

障 害 

多くの冷却塔循環水系では、充填材や散水皿等の

日光のあたる場所で藻類が繁殖し、これらは肉眼で

緑色や茶褐色に見え、散水皿から循環水があふれ出

している場合は藻による閉塞が考えられます。また、

循環系には大切な熱交換部があります。この部分に、

細菌類等から成るバイオフィルムが付着すると熱伝

導が低下し、高圧カットなどの障害が起きやすくな

ります。 

 

スライム洗浄剤について 

現在、一般的に行なわれている対策方法は洗浄剤

による洗浄です。繁殖した藻や細菌類等は弊社スラ

イム洗浄剤「シゲン－ＧＨ」で除去できます。また、

レジオネラ属菌類の殺菌に有効な洗浄剤です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 （洗浄後） 
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中和剤について 

  シゲン－ＧＨの主要成分は過酸化水素水で、適切な

中和処理を行い無害化する必要性があります。中和に

は亜硫酸ナトリウムなどが使われてきましたが、中和

反応により洗浄液が高温になることや中和に時間がか

かる等の問題も起きていました。 

ご紹介いたします中和剤「シゲン－ＮＨ」は、亜硫

酸ナトリウムに比べて急激な温度変化が起きず、反

応時間も短いため、作業時間を大幅に短縮すること

ができます。また、酵素反応により過酸化水素水を水

と酸素に分解することや残存する「シゲン-ＮＨ」は

他の成分とは反応しないため、安心して取扱ができ

る高性能中和剤です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保守管理 

  洗浄後は、新たなスライム付着の予防とレジオネラ

属菌の殺菌のため、冷却塔の管理には必要不可欠な防

食、防スケール効果を兼ね備えた高性能総合水処理薬

品トリコン－Ｌのご使用をお勧めいたします。 

 

薬薬品品情情報報ニニュューーススレレタターー  
梅雨時を迎え蒸し暑さの増す季節となり除湿や冷房が必要な時期を迎えました。 
冷房に冷却塔を使用したときに発生する障害として、スケール障害とスライム障害があります。今回はレジ

オネラ属菌・スライム・藻等の障害発生後の対策として化学洗浄剤による除去のご紹介です。 

業務内容 
◆ 調査･分析･測定部門（水質･大気･土壌･食品･特殊分析・環境ｱｾｽﾒﾝﾄ） 
◆ ﾌﾟﾗﾝﾄ･工事･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部門（排水･用水処理の設計及び施行･各種ﾒﾝﾃ） 
◆ 水処理薬品部門（ﾎﾞｲﾗｰ･空調用水処理薬品･化学洗浄関連薬品他） 
◆ 環境保全機器部門（滅菌剤･ろ過装置･各種測定計測器  他） 

 試験前 5分後 ３０分後 

シゲン

‐ＮＨ 

過酸化水素

濃度（mg/ℓ） 25以上 0 0 

温度（℃） 25 32 26 

亜 硫 酸 

Ｎａ 

過酸化水素

濃度（mg/ℓ） 25以上 25以上 25以上 

温度（℃） 25 90以上 41 
 
※条件 試験水量 200ml 
（ｼｹﾞﾝ-GH濃度 10%、ｼｹﾞﾝ-NH濃度 0.2%、亜硫酸 Na濃度 10%）、 

詳しい使用方法につきましては、弊社環境科学センター薬品

技術部または弊社営業担当までご連絡ください。          

作成者：石濱 一輝（薬品技術部） 

糸状菌(顕微鏡写真) 藻類（顕微鏡写真） 

（洗浄前） 

 

(試験前) （試験後） 

 

（中和剤の反応比較実験結果） 


